
Orientatie Onderdoorgang
Aantal "buizen"
Hoogte onderdoorgang
Lengte onderdoorgang
Breedte onderdoorgang
Situatieschets bijgevoegd Ja / Nee

Weg breedte 
Afstand van linkerwand tot de weg
Aantal rijbanen
Vluchtstrook breedte 
Vluchtstrook postitie (afstand tot de linker wand)
Helling toeleidende weg (indien van toepassing)
Is ereen bocht in de "tunnel" (zo ja straal opgeven) Ja / Nee

Wegdektype
Q0 (lichtheid factor) 
Reflectiefactoren wand 
Reflectiefactoren plafond
Reflectiefactoren wegdek

Voorkeur armatuurtype
Voorkeur lamptype
Voorkeur lampwattage
Armatuur depreciatie (default 0,8)

Voorkeurs positie 1e armatuurrij (afstand van linker wand)
Voorkeurs positie 2e armatuurrij (afstand van linker wand)
Tekening met voorgeschreven armatuurposities toegevoegd Ja / Nee

Tunnel norm (NSVV aanbevelingen korte tunnels en 
onderdoorgangen indien niet anders vermeld)

Verlichtings nivo aanliggende weg (in Cd/m2)
Dagverlichting voorgeschreven: Ja / Nee
Dagverlichting voorgeschreven als lange tunnel (zo ja zie 
vragenlijst Tunnels) Ja / Nee
Doorzichtpercentage (0-100%)
Ontwerpsnelheid

Projectlokatie: 
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Datum: 

Projectnaam Onderdoorgang snelverkeer: 
Klantnaam: 

Wij kunnen u voorzien van een compleet verlichtingsontwerp voor elk 
tunnelproject, gebaseerd op een gepubliceerde (nationale) of een 
gewenste norm, en uitgevoerd op consultatie basis of binnen het kader 
van een samenwerkingsproject. Om u daarbij zo goed mogelijk van 
dienst te kunnen zijn, ontvangen wij graag gedetailleerde 
projectgegevens. Onderstaande checklist geeft weer welke informatie 
gewenst is. Indien u deze checklist wilt gebruiken voor uw 
offerteaanvraag, kunt u een kopie maken en ingevuld als bijlage met 
uw aanvraag meesturen. 



Lengte onderdoorgang *:
* Onderdoorgang < 25 mtr (dan geen dagverlichting)
* Onderdoorgang tussen 25 en 200 mtr (dan dagverlichting 
afhankelijk van doorzicht %)

Doorzicht %**
** Doorzicht > 50% (dan geen dagverlichting)
** 20% < Doorzicht < 50% : dagverlichting afhankelijk van 
zichtbaarheid kritische obstakels (bv voetgangers)
** Doorzicht < 20% dan overdag verlichten

Indien dagverlichting dan keuze uit:
1) Verlichten als lange tunnel: Zie vragenlijst Tunnels
2) Verlichten door kunstlicht lichtplassen
3) Bij horizontaal gebogen Onderdoorgangen buitenste zijwand 
verlichten
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Beoogde lichttechnische waarden op basis van de pro jectgegevens


